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GB/T 17626.5-2008 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验 

GB/T 17626.5-2008 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验为GB/T 17626 电磁兼容 试验

和测量技术系列标准的第五部分。 

GB/T 17626.5-2008 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验采用 IEC 61000-4-5：2005（第

2 版）《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验》。 

GB/T 17626.5-2008 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验规定了设备对由开关盒雷电瞬

变过电压引起的单极性浪涌（冲击）的抗扰度要求、试验方法和推荐的试验等级范围，规定了不同环境的

安装状态下的几个试验等级。本部分提出的要求适用于电气和电子设备。 

本部分的目的是建立一个共同的基准，以评价电气和电子设备在遭受浪涌（冲击）时的性能。本部分

规定了一个一致的试验方法，以评定设备或系统对规定现象的抗扰度。 

本部分规定了： 

——试验等级的范围； 

——试验设备； 

——试验配置； 

——试验程序。 

在实验室试验的任务就是要找出设备在规定的工作状态下工作时，对由开关或雷电作用所产生的有一

定危害电平的浪涌（冲击）电压的反应。 

本部分不对受试设备耐高压的绝缘能力进行试验。本部分不考虑直击雷的雷电流的直接注入。 

GB/T 17626.5-2008 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验代替 GB/T 17626.5-1999《电

磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验》。 
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